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HsNr. 3

Auf dem Alten Hofe

Rothardt Auf dem Flinken Hahn

Auf der Helden
Auf dem Ernststück

In den Mollsträuchen

Unter dem Brubbacher Weg

In den Dicken Sträuchen

Im Schlund beim Born Steinsheck

Auf dem Steinchen

Auf dem Hahn

Im Schlund beim Born Steinsheck

Ober dem
Hardtseifen

Auf der Rabeneich
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BRU008
Private Anwesen in der Hauptstraße
gegen eindringendes Wasser sichern

BRU006
Privates Anwesen gegen
eindringendes Wasser sichern

BRU009
Privates Anwesen gegen
eindringendes (Dach-)Wasser sichern

BRU001
Gräben zur Wasserableitung in den
vorhandenen Kanal herstellen

BRU002
Private Anwesen in der Waldstraße
gegen eindringendes Wasser sichern

BRU004
Notabflussweg freihaltenBRU007

Einlaufbauwerk vor der
Grabenverrohrung herstellen

BRU003
Ableitung des frei auslaufenden
Wassers in den vorhandenen
Kanal herstellen

BRU005
Wasserführung auf der
Waldstraße bis zum
Wirtschaftsweg herstellen

RAT001
Pfosten zum
Geschwemmselrückhalt in den
Buchenbach einbringen

RAT002
Einlaufbauwerk mit
Rückhaltefunktion vor dem
Durchlass herstellen

Die ausführende Firma hat gemäß VOB DIN 1961 §§ 3 und 4 alle Maße und Unterlagen vor Beginn der Arbeit zu prüfen. Unstimmigkeiten
sind der Bauleitung zur Klärung sofort mitzuteilen.
Die DIN - Vorschriften sind zu beachten. Das Urheberrecht an dieser Zeichnung ist zu beachten.
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DatumNr.
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Hochwasser- und Sturzflutenvorsorgekonzept
für die Verbandsgemeinde Puderbach

Plan-
stand

Verbandsgemeinde Puderbach

Hauptstraße 13
56305 Puderbach

Frankfurter Straße 23
57610 Altenkirchen
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Gefährdungs- und
Maßnahmenplan

Brubbach

Objektgefährdung durch Sturzflut aus Gewässern

Objektgefährdung durch Hochwasser

Objektgefährdung durch Oberflächenabfluss

Abflusskonzentration niedrig

Abflusskonzentration mäßig

Abflusskonzentration hoch

Abflusskonzentration sehr hoch

Pot. Überflutungsbereich der Talauen

Überflutungsbereich des Holzbachs bei HQ100

Überflutungsbereich der Nebengewässer

Legende
Überflutungsbereiche

Abflusskonzentrationen

Gefährdung / Maßnahmen

Retension

Eigenwasser

gepl. Notabflussweg VG/OG

gepl. Gewässeranpassung VG/OG

gepl. Ableitung

vorh. Gewässerverrohrung

vorh. Gewässer

Sonstiges

Textkasten Maßnahmen kommunal

gepl. Notabflussweg Anwohner

Nachkontrolle

gepl. Gumpen

gepl. Forst-Abschlag

gepl. Abflussbarriere
Text

Textkasten Maßnahmen öffentlichText

Textkasten Maßnahmen privatText

Textkasten Maßnahmen kommunal / privatText

gepl. Gewässeroffenlegung

vorh. Gewässer entfälltX X

Textkasten sonstigesText

gepl. Grünstreifen
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